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1.控制板接线图
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2.控制板布线图
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3.安装注意事项

1. 请用户在安装前先阅读本使用手册;

2. 必须按顺序正确摆放闸机，每个通道左右闸门均应对齐；

3. 接好系统保护地线;

4. 在检查线路连接正确，没有短路的情况下才能进行通行测试；

5. 安装好设备后，必须经过状态检查功能测试合格后，方可投入使用；

6. 安装过程中有异常现象请即时跟技术人员进行联系解决；

4.闸机的安装

1. 整好安装设备的地基基面后，把设备按顺序排列，务必按照机器上盖内侧字母提示按

顺序摆好:例大写 A1-A2-A3-A4一侧，小写 al-a2-a3-a4另一侧，并确认对齐；

2. 打开门盖在闸机底部标记好膨胀螺栓安装孔，锤钻钻好孔，并预埋M12的膨胀螺丝；

膨胀螺丝安装位置
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5.闸机接线

1. 通道之间主机与副机联机线接线

2. 主机副机通过一根 RVV8芯网线 ，RVV5芯 1.0mm联机线一根对应连接；

① 主机控制板 ② 副机网口板

3. 接入 220V 电源主机空气开关接入 220V，并接好保护接地线；

接入门禁开闸信号线：

注意：严禁门禁设备直接在闸机控制板上取电

4.接入消防信号

常闭 Sec Gnd端口闸门敞开，取消闭合闸门关闭
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6.控制板参数设置

说明：出厂已设置好参数请勿修改，如需修改参数请在技术指导下进行。

1. 显示屏显示当前控制板菜单；

2. 四个按键，上下左右，上下切换，左返回上级菜单，长按 3秒右键“ENT”

进入菜单。

二、参数说明.

菜单项 说明

1. 通行参数

1.1 通行人数 显示进出向已通行人数

1.2 门闸模式 设置门闸模式默认 1 常闭双向刷卡

1.3 通行时长 设置单人最大通行时间（0.1-25.5 秒）默认 5 秒

1.4 授权记忆 设置是否启用刷卡记忆功能，默认双向禁用

1.5 通道中刷卡 设置是否允许通道中刷卡，默认禁用

1.6 开门延时 设置授权后开门的延时（0.0-25.5 秒）默认 0 秒

1.7 关门延时 设置通行结束后关门的延时（0.0-25.5 秒）默认 0 秒

1.8 最低速度 1 设置主机上电自检速度，数值越小越慢

1.9 最高速度 1 设置主机开关门速度，数值越大越快

1.10 最低速度 2 设置副机上电自检速度，数值越小越慢

1.11 最高速度 2 设置副机开关门速度，数值越大越快

1.12 通行结束 设置红外检测行人通行结束的位置（出口，防夹）默认出口

1.13闯入告警 设置非法闯入的告警模式，默认告警

1.14 逆向通行 设置逆向通行的告警模式，默认告警

1.15 尾随通行 设置尾随通行的告警模式，默认告警

1.16 进向语音

1.17 出向语音

1.18 告警语音

1.19 高级参数 进入高级参数设置选项

.1 电机减速比 设置电机减速比(1-120)

.2 KP1

.3 KP2
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.4 过流保护 设置马达过流保护阀值，默认 2.0A

.5 进开门角度 1 设置主机进向开门到位角度

.6 出开门角度 1 设置主机出向开门到位角度

.7 进开门角度 2 设置副机进向开门到位角度

.8 出开门角度 2 设置副机出向开门到位角度

.9 对抗力度 待机状态下推动闸门的对抗力度（无离合模式）

10 输出控制 1 主机角度值、霍尔值位置显示

11 输出控制 2 副机角度值、霍尔值位置显示

12 离合器开启 设置离合器（1.禁止 2.允许）

13 保存默认 设置保存当前参数为出厂默认

14 自动上报 当闸机状态改变时是否通过 RS485 自动上报，默认禁用

15 电机 1方向 设置主机电机转动方向（1.正向 2.反向）

16 电机 2方向 设置副机电机转动方向（1.正向 2.反向）

17 红外逻辑 设置是否启用本地红外逻辑，默认启用

18 电机类型 设置电机类型（1.标准电机 2.一体电机）

19 指示灯模式 设置指示灯默认参数（静态流水灯、方块灯）

20 继电器计数 设置继电器是否用于通行计数，默认不使用

21 改设备类型 设置控制器设备类型（摆闸、翼闸、三辊闸）

2. 系统设置

2.1 Lang (语言) 设置菜单显示语言

2.2 设备类型 显示控制板的设备类型

2.3 版本信息 显示控制板的软硬件版本信息

2.4 设备地址 设置设备逻辑地址

2.5 485 波特率 设置 RS485 通讯口的波特率

2.6 恢复出厂 所有参数恢复到出厂默认

2.7 设备重启 重新启动

3. 功能测试 （以下功能只允许有资格的工程师使用）

3.1 开关门测试 开关门循环测试

3.2设置零位 摆闸使用，设置挡板关闭位置
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