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城邦无刷道闸机芯 21B道闸与杆的匹配： ⅧA代/ 20241010 修改 A4

粗 6.5 黑色 粗 6.0 白色 粗 5.0 红色

130N.m 93N.m 60N.m

细 4.5 黄色 细 4.0 绿色 细 3.5 蓝色

35N.m 25N.m 10N.m

（附弹簧的工作拉力矩）

栅栏杆弹簧配置表：

序号 栅栏杆长 配比弹簧 备注

1 2米 4.0

1.0mm 厚大八角主杆 ,0.7mm 厚

35*20 副杆及竖杆

2 2.5 米 4.0 +4.0

3 3米 4.5 +4.0

4 3.25 米 4.5 +4.5

5 3.5 米 5.0 +4.5

6 3.75 米 6.0 +4.5

7 4.0 米 6.0 +4.5

8 4.25 米 6.0 +5.0

9 4.5 米 6.0+6.0

10 4.75 米 6.0 +6.0

11 5米 6.5+6.0

注：实际的杆长在两档之间的取靠近的小的一档，例 3.25m 在 3、4

档之间，取值 3 档。
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直杆不带胶皮：

序号 直杆杆长 配比弹簧 备注

1 2米 3.5

1.0mm 厚 80*45 小八角主杆

2 2.5 米 4.0

3 3米 4.0

4 3.5 米 4.5

5 4.0 米 4.5+3.5

6 4.5 米 4.5+4.0

7 5米 4.5+4.5

8 5.5 米 5.0+4.0

9 6米 5.0+4.5

注：实际的杆长在两档之间的取靠近的小的一档，例 3.25m 在 3、4

档之间，取值 3 档。
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直杆带胶条：

序号 直杆杆长 配比弹簧 备注

1 2米 3.5

1.0mm 厚 80*45 小八角主杆

2 2.5 米 4.0

3 3米 4.5

4 3.5 米 4.5+3.5

5 4.0 米 4.5+4.0

6 4.5 米 4.5+4.5

7 5米 5.0+4.0

8 5.5 米 5.0+4.5

9 6米 5.0+4.5

注：实际的杆长在两档之间的取靠近的小的一档，例 3.25m 在 3、4

档之间，取值 3 档。
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折杆不带胶条：

序号 折杆总杆长 竖杆杆长 配比弹簧 适配机芯

1 3米 竖杆≤1.5m 4.5

1:752 3.5米 竖杆≤1.5m 4.5+4.0

3 4.0米 竖杆≤1.5m 4.5+4.5

4 3米 1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.0

1:150

1.8m＜竖杆≤2m 4.5+4.5

5 3.5 米
1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.5

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+3.5

2.0m＜竖杆＜2.5m 5.0+4.5

6

3.75米

1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.5

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+3.5

2.0m＜竖杆＜2.5m 5.0+4.5

6 4.0 米
1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.5

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆＜2.5m 5.0+4.5

7 4.25米 1.5m＜竖杆≤1.8m 5.0+4.0

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆＜2.5m 5.0+4.5
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7 4.5米
1.5m＜竖杆≤2m 5.0+4.5

2m＜竖杆＜2.5m 6.0+4.5

8
4.75米

1.5m＜竖杆≤2m 5.0+5.0

2m＜竖杆＜2.5m 6.0+4.5

6 5.0米
1.5m＜竖杆≤2m 5.0+5.0

2m＜竖杆＜2.5m 6.0+4.5

案例：1. 竖杆 2.5 横杆 1.2 选用 2 根 4.5 1:75 减速比
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折杆带胶条：

序号 折杆总杆长 竖杆杆长 配比弹簧 适配机芯

1 3米 竖杆≤1.5m 4.5

1:752 3.5米 竖杆≤1.5m 4.5+4.0

3 4.0米 竖杆≤1.3m 4.5+4.5

1.3m＜竖杆≤1.5m 5.0+4.5

4 3米 1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.0

1:150

1.8m＜竖杆≤2.0m 4.5+4.5

5 3.5 米
1.5m＜竖杆≤1.8m 4.5+4.5

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆≤2.5m 5.0+4.5

6

3.75米

1.5m＜竖杆≤1.8m 5.0+4.0

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆≤2.5m 5.0+4.5

6 4.0 米
1.5m＜竖杆≤1.8m 5.0+4.0

1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆≤2.5m 5.0+4.5

7 4.25米 1.5m＜竖杆≤1.8m 5.0+4.0
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1.8m＜竖杆≤2.0m 5.0+4.0

2.0m＜竖杆＜2.5m 5.0+4.5

7 4.5米
1.5m＜竖杆≤2m 6.0+4.0

2m＜竖杆≤2.5m 6.0+4.5

8
4.75米

1.5m＜竖杆≤2m 5.0+5.0

2m＜竖杆≤2.5m 6.0+4.5

6 5.0米
1.5m＜竖杆≤2m 5.0+5.0

2m＜竖杆≤2.5m 6.0+4.5

铝圆杆的配置：

序号 直杆杆长 配比弹簧 备注

1 3米 4.0

38mm 外径、2.0mm 厚铝小圆杆
2 3.5 米 4.5

3 4米 4.5+4.0


